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 این محصول یک رنگ تک جزئی بر پایه آلکید بلند ورغن است که با پیگمنت  غیر سمی به منظور چسبندگی

 خوب بر روی سطوح گچی، چوبی، آجر و استیل پر شده است.این محصول دارای یکنواختی خوب، چسبندگی

 خوب و قابلیت استفاده آسان دارد.این رنـگ برای رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها و دیـگر

 قسمت های تزئینی پیشنهاد می گردد                    به عنوان پوشش نهایی مات بر روی آستری های آلکیدی

.می تواند استفاده شود

  درصد جامد حجمی:                 1% ± 52  (سفید خالص) (متغیر برای فام های مختلف) 
چگالی:                                             0.05  ±  1.5       (متغیر برای فام های مختلف)  
نقطه اشــتعال:                             35  
فام:                                       سفید/مات (موجود در فام های مختلف) 
نسبت اختلاط:                        تک جزئی  
                             تینر مناسب:  

Kg/Lit
ºC>

  IriThin11

مشخصات فنی محصول
..
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الجفاف العميق

الفترة اللازمة لطلاء الطبقة التالية
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@ 30ºC    

@ 40ºC 

 

خشک شدن کامل

)

زمان اعمال لایه بعدی

حداقلحداکثر
خشک شدنخشک شدن عمقی

سطحی 
دمای سطح

ساعت  2

ساعت 

دقیقه

دقیقه

1

ساعت 

ساعت 5

8

ساعت  4

ساعت  3

12

16

ساعت 24

ساعت 

ساعت 8

ساعت 

نا محدود

یک روز

روز

روز

روز

2

4

زمان خشک شدن و بازپوشانی

 توجه: زمـان خشک شدن به دمـای هـوا و سطح و همچنین ضخامت رنگ ،تهویـه، و رطوبت نسبی وابسته

 است. حداکثر زمان برای پوشش مجدد به دمای واقعی سطح بسیار وابسته است و هرچه دمای سطح بیشتر

باشد، حداکثر زمان برای پوشش مجدد کوتاه تر خواهد شد

 سطح باید خشک و عاری از هرگونه ترکیبات باشد.بهترین چسبندگی زمـانی به دست می آید که پوشش بعدی

 قبل از خشک شدن کامـل پوشش قبلی اعمال شود.چنانـچه از زمـان خشک شدن مدت زیادی گذشته باشـد

 نـیاز است سطـح را زبر نموده تا چسبندگـی مناسبی به دست دهـد. در صورت ابـهام، از نزدیک تـرین دفـتر

.دریـاتامیـن مشورت بگیرید

.
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روش اعمال

.

 

 
  

 

IriLiv333™

 

 

اسپری هوا اسپری بدون هوا قلم مو /غلتک

 مناسب.برای رسیدن به 
 ضخامت مشخص لازم است تا

.چندین لایه اعمال گردد

.

حجم تینر: 0-10% .

bar فشار نازل :       120-180

mm قطر نازل :        0.38-0.53

زاوية اسپری: 80-60  درجه

حجم تینر: 0-3%

. فشار سر نازل :        3-5
.
.
.

mm قطر نازل :           1.2-2.0

حجم تینر : 0-10% .
.
.

bar

روش های مناسب .

ضخامت پیشنهادی .
 

 

(m²/l)پوشش تئوری

محدوده قابل قبول

ضخامت فیلم خشکضخامت فیلم تر

پیشنهادی

(µm)(µm)

75-11540-60

10.4

8.67-13.0

9550

آماده سازی سطح

 سطـوح برای رنگ آمیزی باید تمـیز، خشک و عاری از هر گونه گردوغبار، کثیفی، روغن، گریس و کپک ها باشند.
 پوسته های رنگی را از بین ببرید. سطوح چوبـی بایـد به طور کامـل خشک باشند. این رنگ را بر روی آستـری

مناسب و یا پوشش تمیز و سالم قبلی اعمال نمائید

 گچ: به سطوح باید اجازه داد تا قبل از اعمال هر نوع پوششی به طور کامـل خشک شوند. گچ خشک بایـد

 سخت و کمی براق باشد. قبل از اعمال آستری هر گونه پودری را باید از بین برد.گچ و سایر سطوح متخلخل

باید به وسیله سیلرهای اولئورزین به طور مناسبی قبل از رنگ آمیزی پر شوند

™IriCo استیل: قبل از اعمال                  از آستری مناسبی چون             استفاده کنید

.

 نواحی آستری خورده: آستـری موجود باید خشک و عـاری از هر گونه گریس، نمک و سایر ترکیبات باشـد.
.™IriLiv333 بلافاصله بعد از رسیدن به کیفیت مطلوب در آماده سازی                     را اعمال کنید

شرایط اعمال
 دمـای سطح باید حداقل 3 درجه سانتی گراد بالای نقطه شبنم هـوا باشد.دمـا و رطوبت نسبی باید در نزدیکی

 سطح اندازه گیری شود.حداکثر دمای پیشنهادی سطح در حدود 40 درجـه سانتی گراد است و رطوبت نسبی در

 حین اعمال خشک شدن نباید بیش از %80 باشد. هنگام اعمال رنگ در فضای بسته ،تهویه مناسب باید صورت

.گیرد.دمای مخلوط رنگ باید حداقل 10 درجه سانتی گراد باشد

.

.
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 ظروف رنگ را در جای خشک و خنک (35-5درجه سانتی گراد) و دور از گرما و شعله نگهداری نمائید.بسته های

 رنگ باید در محیط با تهویه مناسب نگهداری شده و با دقت حمل شوند.زمان انبارداری این محصول در دماي

23 درجه سانتی گراد، 24 ماه است

نگهداری و انبارداری

نکات ایمنی

 قبـل استفاده از محصول برگـه اطلاعات ایمنی مـواد را مطالعه کنید و به نشانه هـای ایمنـی ضمیمه شده به

 قوطـی محصول توجـه نماييد. این محصول قابـل اشتعال است بنابراین از گرمـا و شعله بایـد دور باشـد. از

 دستکش، عینک و ماسـک مناسب استفاده کنیـد. در صورت ریختن بر روی پوست باید بلافاصله با شوینـده

 مناسب و آب و صابون آن را از بین برد. چشم ها نیز باید با آب شستشو شوند. این محصول را در رودخانـه،

دریا، مخازن آب دور نریزید

دور از دسترس کودکان نگهداری شود

موارد سلب مسئولیت

 اطلاعـات این نوشته براساس آزمایـش های حرفـه ای توسـط متخصصان ما آورده شده است. با این وجود،

عوامل دیگری که بر استفاده و اعمال این محصول اثر می گذارند خارج از مسئولیت آیریس هستند

برای اطلاعات بیشتر با دریا تامین تماس بگیرید

.

 .

.

.

.


